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Det er utformet et kurvet profilelement som skal symbolisere NAAFs 
virksomhet. Gjennom en oppadgående bevegelse gir den positive 
assosiasjoner om vekst, fremgang og bedring.

Kurven skal være hvit og plasseres nederst i layout over foto eller farge-
flate som den bryter inn i. Kurven skal være beskåret slik det er vist i 
eksemplene over. 

Det kan også legges flere kurver over hverandre med gjennomskinne-
lighet og en liten forskyvning mellom kurvene for å skape dynamikk  
i layout.

profilelementer: kurve
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Det er definert noen ulike layoutelementer for NAAF:
1. Stripe; helstripe med avrundete hjørner i 2 pt. 
    Kan brukes i alle profilfarger som skillelinjer i layout.
2. Stripe, stiplet 1 pt. Kan brukes i alle profilfarger til skillelinjer i layout.
3. Felt med avrundete hjørner som i logoformen, kan brukes på felt og    
    flater i layout.
4. Prikkemønster. Kan brukes på bakgrunner og større flater i layout.

layoutelementer: linjer og flater

1. Stripe

2. Stiplet stripe

3. Felt

4. Prikkemønster



NAAFs fotouttrykk skal understøtte den lette og friske tonen i designet 
samtidig som det er et virkemiddel for å kommunisere bredden i virk-
somheten og informere om viktige temaer. Fotouttrykket er definert for 
følgende tre kategorier:

Profilfoto/natur: Denne typen bilder brukes på offisielt nivå på 
visittkort, web og Ppt. og er en forlengelse av NAAFs grunnelementer og 
profilelementer. Bildene skal være lyse, lette og friske i uttrykket, gå tett 
på motivet gi en stemning mer enn en realistisk gjengivelse.

Profilfoto/mennesker: Denne typen bilder skal brukes i informa-
sjonsmateriell for å illustrere generelle temaer. Bildene skal skildre 
positive mennesker, fortrinnsvis familier, i naturlige omgivelser, ikke 
iscenesatte eller oppstilte situasjoner. Også disse bildene skal ha et lyst 
og friskt uttrykk og en deltagende synsvinkel for å skape gjenkjennelse. 

Informasjonsfoto: Bilder som forklarer og beskriver temaer ifm. 
astma-og allergi til bruk i informasjonsmateriell og magasiner. Disse 
bildene skal ha et realistisk uttrykk.

profilelementer: foto

Eksempler på profilfoto/detalj:

Eksempler på profilfoto/mennesker:

Eksempler på informasjonsfoto:
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Over er det vist hvordan logo, profilelementer og foto kan plasseres på 
ulike kommunikasjonsnivåer. Dette er hovedprinsipper som bør følges 
for å oppnå et helhetlig og sammenhengende uttrykk på materiellet:

Informasjonsbrosjyrer: Offisiell og generell kommunikasjon 
fra NAAF skal ha heldekkende foto med 5 mm. hvit ramme rundt og 
bølgen i bunnen av layout. 

Temabrosjyrer: Materiell på dette nivået skal ha tematekst over 
bildefeltet som er kvadratisk med hvit ramme rundt og bølgen plassert 
i bunnen av layout.

kampanjebrosjyrer: Materiell på dette nivået kan være noe friere 
i layout, da det ofte produseres i samarbeid med andre avsendere og 
kampanjen/temaet i større grad vil styre innholdet og uttrykket.

Regi/layout: informasjonsmateriell

Dette er 
astma- og 
allergiforbundet

www.naaf.no

 NAAF iNFormerer:

pollenallergi

www.naaf.no

hva 
er 
allergi?

www.naaf.no

hva 
er 
astma?

www.naaf.no

 NAAF iNFormerer:

atopisk eksem

www.naaf.no

 NAAF iNFormerer:

glutenallergi

www.naaf.no

Vi gjør Norge friskere

tren
Deg 
frisk!

Trenings-
program for 

hele familien!

røykfrie
inngangspartier

astma
kontroll

Vi gjør Norge friskere

Informasjons-
brosjyrer

Temabrosjyrer:

Kampanje-
brosjyrer:
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Det anbefales å velge et av de ovenstående formatene på NAAFs  
trykksaker: A4 til merkantile trykksaker og rapporter, A5 til informa-
sjons-og temabrosjyrer og de to andre formatene til friere publikasjoner 
som foldere, kampanjebrosjyrer, flyere ol. 

Galerie Art Silk anbefales som papir på NAAFs trykksaker. Dette er et 
bestrøket papir med semimatt overflate, høy hvithet og refleksfrihet 
som gir optimal leselighet og bildegjengivelse. Det er en fordel å være 
konsekvent på valg av papirkvalitet for å unngå store forskjeller på 
farge- og bildegjengivelse. Papiret er svanemerket.

formater / papirkvalitet

A4

A5 100 x 210

80 x 80




